Zalacznik nr 1

Opis techniczny
autobus miejski kiasy MINI

z silnikiem o poziomie emisji spalin EURO 6

I. Przedmiot zamodwienia .

Fabrycznie nowy 1 autobus miejski, klasy mini, przystosowany do przewozu osob, w tym oséb
niepetnosprawnych, wyposazony w dodatkowe systemy podnoszgce uzyteczno$é transportu
publicznego oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego i podréznych.

ll. Wymagania dotyczgce spetnienia przepiséw.

1. Autobus powinien spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone przez polskie przepisy i normy
oraz by¢ bezwarunkowo dopuszczony do ruchu na polskich drogach publicznych.

2. Posiada¢ aktuaine ,Swiadectwo homologacji pojazdu” lub Swiaqectwo Zgodnosci WE. Do
oferty nalezy dotgczy¢ wycigg ze $wiadectwa homologaciji lub odpis Swiadectwa Zgodnosci.

3. Posiadac silnik spetniajgcy poziom emisji spalin EURO VI potwierdzony s$wiadectwem
homologacji lub swiadectwem zgodnosci WE.

4. Nie moze by¢ pojazdem prototypowym w zakresie marki, modelu, typu i dtugosci.
Nazwa i kod CPV
Autobusy transportu publicznego - 34121100- 2

Elektroniczne tablice informacyjne - 48813100 -1
Systemy informacji pasazerskiej -48813000-0

IlI. Wymagania techniczne autobusu.

Podzespoly, Opis parametréow technicznych. | Potwierdzenie przez Wykonawce
Lp | elementy Wymagania Zamawiajgcego spefnienia postawionych

wyposazenie. dotyczgce pojazdu. wymagan, opis oferowanych
zespoibéw, urzadzen,
wyposazenia, oprogramowania .

I | Wymiary Dtugosé 750 - 8,10m

zewnetrzne Szeroko$¢ minimum - 2,00m

autobusu oraz lios$¢ miejsc siedzacych - minimum

pojemnosé 14 + 1 osoba na wozku inwalidzkim.




llos¢ miejsc stojgcych - minimum 20

Konstrukcja
nadwozia

Szkielet wykonany z profili
zabezpieczonych antykorozyjnie.

Poszycie zewnetrzne izolowane
termicznie i akustycznie wykonane
ze stali nierdzewnej lub tworzywa
sztucznego.

Zderzaki wydzielone ze Sciany
pojazdu.

Silnik

Fabrycznie nowy.
Wysokoprezny.

Moc 125 - 140 kW.

Poziom emisji spalin Euro 6.

Skrzynia biegow

Automatyczna / Manualna

Kola i ogumienie

Opony bezdetkowe, fabrycznie
nowe + koto zapasowe o tych
samych parametrach i tej samej
marki co opony w ktére jest
wyposazony pojazd.

Uktad kierowniczy

Przekladnia kierownicza ze
wspomaganiem.

Uktad hamulcowy

Hydrauliczny, dwuobwodowy, przéd
i tyt tarczowy, wyposazony w ukiad
ABS i ASR + hamulec postojowy.

Uktad elektryczny

Napiecie 12 V.
Wigcznik gtéwny instalacji
elektrycznej.

Podloga

Niska w $wietle tylnych drzwi
umozliwiajgca swobodny wjazd i
wyjazd wdzkow i ich posto;.

Mechanicznie rozktadana rampa
wbudowana w podioge
umozliwiajgca wjazd i wyjazd
wozkow przez drzwi tylne.

Podtoga wykonana z
wodoodpornego materiatu z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Podtoga pokryta wyktadzing
antyposlizgowa.

Krawedzie w drzwiach, progach,
podestach, w platformie wjazdowej
zabezpieczone odpornymi na




Scieranie i korozje listwami.

Stopnie wejSciowe przy przednich
drzwiach oswietlane automatycznie
po otwarciu drzwi.

Wyjscie tylne oswietlane
automatycznie po otwarciu drzwi.

10

Drzwi

Przednie jednoskrzydiowe, tylne
dwuskrzydtowe, elektrycznie
otwierane ze stanowiska kierowcy z
rewersem przy zamykaniu.
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Siedzenia

Typu miejskiego, z miekkg wktadkg
tapicerowang.

Minimum 14 sztuk wzor do
uzgodnienia Z zamawiajgcym.
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Okna

Okna boczne, czesciowo uchyine.
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Wentylacja

Naturalna przez okna oraz luk
dachowy (szyberdach).
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Ogrzewanie

Konwekiorowe
Webasto wodne niezalezne od
pracy silnika.
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Wyposazenie
dodatkowe.

1.System informaciji pasazerskiej.
Tablice kierunkowe LED
(prz6d, bok, tyt)

System informacji pasazerskiej w
autobusie powinien wspotpracowaé
z elektronicznym systemem
informacji na przystankach
autobusowych. System powinien
zapewnia¢ wysytanie informacji
dotyczacych lokalizacji autobusu w
czasie rzeczywistym do serwera
wskazanego przez zamawiajgcego
za pomocg modemu GPRS.

Urzadzenia do transmisji danych.

1. Polozenie pojazdu powinno by¢
okreslane w sposéb ciggly w trybie
lokalizacji GPS z dokfadnoscig nie
mniejszg niz 20 metréw.

2. Zdarzenia odebrane z pojazdu
muszg by¢ rejestrowane i dostepne w
aplikacji nie pézniej niz w czasie 1
sekundy od odebrania komunikatu.

3. Wszystkie rejestrowane zdarzenia




powinny zawiera¢ numer pojazdu, date
i czas zdarzenia oraz pozycje GPS.
Pozycja pojazdu powinna byé
rejestrowana z czestotliwoscig co 15
sekund natomiast inne zdarzenia w
rzeczywistym czasie ich wystagpienia.
System powinien zapewniac
nieprzerwana rejestracje sygnatéw z
czujnikdw przy zaniku sygnatu GPS.

4. System powinien zapewniacé
wysytanie zarejestrowanych zdarzen w
czasie rzeczywistym do serwera
wykonawcy za pomocg modemu
GPRS/HDSPA/LTE. Wykonawca
powinien wyposazy¢ modemy w karty
SIM operatora telefonii komérkowe;j,
ktore sg juz uzywane u
Zamawiajgcego. System powinien
zapewni¢ tgcznosé na obszarze na
ktérym sag realizowane ustugi
przewozowe tj. na terenie miasta
Ciechanéw i gmin oéciennych
graniczgcych z miastem.

5. W przypadku braku tgcznosci GPRS
dane powinny by¢ przechowywane w
pamiegci rejestratora i wysytane do
serwera Wykonawcy zaraz po
uzyskaniu potgczenia. Minimalna ilo$¢
zdarzen buforowych nie moze by¢
mniejsza niz 200.

2. Kasowniki elektroniczne — 2
sztuki.

Parametry i wymagania techniczne
kasownikow biletowych:

- drukowanie: drukarka igtowa o
duzej niezawodnosci i uktad
mechanicznego niszczenia
(przektuwania) biletu

- sterowanie: ztgcze RS-485

- funkcje: blokowanie uruchamiania
ze sterownika

- wySwietlacz: 2x16 znakowy
wyswietlacz LCD

- napiecie zasilania: 24 V +/-30%

- maksymalna ilo$¢ drukowanych
znakow: 16

- dtugosé biletu: 70 mm

- szerokos¢ biletu: 28-45 mm

3. Sterownik tablic i kasownikow
Komputer pokifadowy sterujgcy
systemem informacji pasazerskiej




powinien umozliwia¢ ustawienie
informacji na tablicach
informacyjnych poprzez panel
sterujacy wyposazony w klawiature
z wysSwietlaczem oraz sterowanie
kasownikami.

Zamawiajgcy oczekuje mozliwosci
recznego i automatycznego
programowania komputera
poktadowego w zakresie
wprowadzania linii
komunikacyjnych. Sterownik
powinien umozliwia¢ blokade
kasownikow.

Minimalne parametry techniczne:

- nominalne napiecie zasilania: 24V
+/-30%

- maksymalny pobdr mocy: 10W

- Interfejs IrDA do 115 kB/s

- Interfejs RS-485 do 360 kB/s

- obudowa z ABS

Zamawiajgcy wymaga, aby tablice
kierunkowe i kasowniki oraz system
sterowania byt kompatybilny z
urzgdzeniami zainstalowanymi w
pojazdach dotychczas
eksploatowanych przez
Zamawiajgcego.

4. Monitoring wizyjny wewnatrz i na
zewnatrz pojazdu.

System rejestracji obrazu do
uzgodnienia z zamawiajgcym.
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Wyposazenie
przestrzeni
pasazerskiej

Klimatyzacja dachowa dla
pasazerow.

Porecze pionowe i poziome
sufitowe do trzymania sie oséb
podrézujacych na stojgco
malowane w kolorze zétym .
Porecze zamontowane po obydwu
stronach przy drzwiach
wejsciowych utatwiajace wsiadanie i
wysiadanie.

Platforma najazdowa dla wézka
inwalidzkiego w drzwiach tylnych-
mechaniczna.

Stanowisko do mocowania wozka
inwalidzkiego z przyciskiem




informujacym o zamiarze
wysiadania.

Lusterko wsteczne wewnetrzne

Poszycie wewnetrzne $cian i sufitu
wykonane z plyty lakierowanej,
wodoodpornej.

17

Wyposazenie
stanowiska
kierowcy

e Kabina kierowcy typu
zamknietego lub pototwartego.

e Klimatyzacja stanowiska
kierowcy

e Siedzenie kierowcy w petni
regulowane.

e Tablice elementéw kontrolno-
sterujgcych,

e Tablica w obudowie na kokpicie
powinna zawierac:

e - predkosSciomierz elektroniczny,

e - obrotomierz,
e instalacje do podtgczenia
radiotelefonu,
e radio.
Wyposazenie dodatkowe.
Podktadka pod rozktad jazdy z
oswietleniem
zastona szyby kabiny kierowcy,
e wieszak ubraniowy,
e ostona przeciwstoneczna szyby
przedniej z regulacjg potozenia,
e ostona przeciwstoneczna okna
bocznego kierowcy z regulacjg
potozenia,
lusterko wewnetrzne,
schowek na rzeczy osobiste,
apteczka,
kaseta na pienigdze i bilety.
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Kolorystyka
zewnetrina

malowanie zgodnie ze wzorem
zamawiajgcego.

19

Wyposazenie
zewnetrine

Wedtug obowiazujgcych przepiséw

oraz:

e zewnetrzny przycisk otwierania
drzwi.

* Lusterka zewnetrzne
podgrzewane i regulowane
elektrycznie
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Pozostate
wyposazenie

Klucz do zmiany kot.

Podnosnik przystosowany do masy
pojazdu.

Kliny pod kota — 2 sztuki
Trojkat ostrzegawczy.
Apteczka.

Kamizelka odblaskowa.

Gasnice zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Mtotki bezpieczenstwa w ilosci
okreslonej przez przepisy.

Napisy informujgce o ilosci miejsc
siedzgcych i stojgcych oraz inne
konieczne do oznakowania
wewnetrznego i zewnetrznego
autobusu.
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Warunki gwarancji,
naprawy
gwarancyjne,

Gwarancja liczona jest od daty
odbioru pojazdu przez
Zamawiajgcego. na catos¢
autobusu co najmniej 24 miesiecy
bez limitu kilometréw.

Wykonawca gwarantuje nieodptatny
serwis w okresie gwarancji, ktéry
bedzie wykonywany w
autoryzowanych punktach
serwisowych potozonych jak
najblizej siedziby Spdiki, ale w
odlegtosci nie wiekszej niz 150
kilometréw.

Naprawy gwarancyjne Wykonawca
zobowigzuje sie zrealizowac¢ w
terminie 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia awarii.

W przypadku usuwania awarii (w
okresie gwarancyjnym ) w czasie
przekraczajgcym 30 dni
Wykonawca przediuzy okres
gwarancji o czas naprawy
autobusu.

Wykonawca przeszkoli nieodptatnie
wytypowanych pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
eksploatacji przedmiotu




zamoéwienia.

* W kolumnie 4 Wykonawca przedstawi szczegotowy, ujety w formie listy lub punktéw opis oferowanych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych w ramach Przedmiotu Zaméwienia, podajgc réwniez dla
elementéw wyposazenia pojazdu rodzaj rozwigzania, typ, model, producenta. W miejscach w ktdrych
Zamawiajgcy wskazat przedziat lub minimalne parametry wyposazenia pojazdu Wykonawca obowigzany
bedzie wskazaé konkretne parametry jakie posiada zaoferowany pojazd i jego wyposazenie lub
jednoznaczne rozwigzania przewidziane w zaoferowanym przez Wykonawce pojezdzie. Opis
sporzadzony przez Wykonawce musi byé jednoznaczny i zawiera¢ co najmniej informacje o cechach i
parametrach zaoferowanego przez Wykonawce pojazdu, kiére zostaly ujete w opisie sporzgdzonym
przez Zamawiajgcego w kolumnie 3 tabeli.

Dostawca wraz z autobusem przekaze Zamawiajgcemu:

—

Wyciag ze Swiadectwa homologacji autobusu lub wyciag ze Swiadectwa
Zgodnosci WE.

Komplet dokumentéw niezbednych do zarejestrowania pojazdu.

Ksigzke gwarancyjng.

Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych.

Petng dokumentacje techniczno- eksploatacyjng autobusu w jezyku polskim.
Instrukcje obstugi.

Katalog czesci zamiennych.

Instrukcje obstugi i naprawy systemoéw w ktére dodatkowo zostat wyposazony
autobus.

Harmonogram obstugi dia zakupionych pojazdéw.
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